TRANSPALLET FUORISTRADA

. Transpallet manuali fuoristrada di produzione Europea

Gamma di transpallet manuali fuoristrada di produzione Europea, modelli con portate da 500 fino a 1500 kg, vari scartamenti per l'inforcamento di
pallet da lato 800 mm o 1200 mm. Di serie ruota direzionale in gomma piena antiforatura e ruote anteriori pneumatiche, altre gommature a richiesta.

Transpallet fuoristrada manuali . M500/850

Portata kg 500 1500 1500 1500
Elevazione forche mm 200 200 200 200
Larghezza max pallet mm 850 1200 1000 1200
Larghezza totale mm 1104 1640 1300 1520
Lunghezza totale mm 1128 1413 1413 1413
Altezza totale mm 800 800 800 800
Peso kg 95 94 82 87
Listino € 2.535 2.875 2.875 2.150

M500/850 NH-1

Applicazioni tipiche: edilizia, movimentazioni non
intensive su terreni erbosi o superfici irregolari
in cemento.
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. Transpallet elettrici fuoristrada di produzione Europea

Gamma di transpallet elettrici di produzione Europea, ideali per utilizzi su terreni irregolari come terra battuta, erba, pave etc. Modelli equipaggiati con
motori da 500 a 2500 W, portate da 1200 a 1500 kg, di serie con ruote anteriori pneumatiche e ruota trazione superelastica, altre gommature opzionali.

Transpallet fuoristrada elettrici EPT 1000 AC EPT 2x500 DC EPT-HD 2500W
Portata kg 1200 1200 1200 1500
Elevazione forche mm 200 200 200 400
Larghezza max pallet mm 1200 1200 1200 1200
Larghezza totale mm 1640 1640 1640 1539
Lunghezza totale mm 1430 1590 1590 1811
Altezza totale mm 800 850 850 850
Larghezza min/max forche mm 150/570 150/570 150/570 150/570
Peso kg 262 315 335 495
Motore trazione w 500 1000 2x500 2500
Motore sollevamento W 800 800 800 2000
Batterie V/Ah 2x12/60 2x12/100 2x12/100 2x12/100 (opz.240)
Raggio curvatura m 1.6 1.6 1.6 1.7

Ruote frontali mm 155/13 @ 575 155/13 & 575 155/13 @ 575 4.00/8 @ 400
Ruota trazione mm 4.00/8 @ 400 4.00/8 @ 400 4.00/8 @ 400 4.00/8 & 400
Listino € 12.860 14.105 16.540 21.300/22.760*

* versione con batterie trazione

240Ah

Modelli / pendenze oconcarico concarioo concarico  con carico 00N carico

superabili 1500 kg 1200 kg 800 kg 500 kg 300 kg
EH-2 X 1% 4% 8% 14% 20%
EPT-1000 X 3% 6% 10% 18% 25%
EPT-2x500 X 10% 15% 23% 30% 45%
EPT/HD 18% 25% 30% 40% 50% 60% . '
Applicazioni tipiche: serre e vivai, consegna legna e pellet, edilizia,
movimentazioni in esterno su erba, terra battuta, pavé etc.
EPT-1000 AC s

EPT-2x500 DC
(griglia reggicarico
opzionale a richiesta)

EPT-HD 2500W
(griglia reggicarico e
ruote tmaggiorate tipo
FAT opzionali a richiesta)
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