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Nel presente listino si trovano modelli con le seguenti diciture:

Modelli di "importazione selezionata": importazione diretta di Levante Srl, con CE e manuali d'uso Levante.

Modelli "import" o "d'importazione": CE e manuale d'uso a cura delle aziende che compiono l'immissione sul mercato Europeo, eventuale 
traduzione in Italiano di manuale e CE a cura di Levante.

Modelli di "produzione Europea": modelli approvvigionati da fabbricati Europei, con CE, manuali d'uso e targhette del produttore originario,

eventuale traduzione da Levante, eventuali etichette con nomi commerciali Levante.

Modelli di produzione Europea dov'è specificamente indicata la presenza di manuale d'uso e CE in italiano editi da Levante Srl.

Modelli di "produzione Levante": modelli di fabbricazione interna Levante Srl, con manuale d'uso, CE e targhette Levante in italiano.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarire la documentazione fornita per ogni modello

Eventuali marchi presenti al di fuori di quello Levante, appartengono ai legittimi proprietari.

https://levastore.com/redirect/?key=s38qlp5dj2k
https://levastore.com/_public/download.php


MOVIMENTAZIONE A FORCHE

Transpallet manuali. Pag. 6-9

Misure standard, forche corte, forche lunghe, forche frutta, scartamento stretto, 
alzata rapida, ribassati, portabobine, per utilizzi speciali, con freno, silenziati, 
portate maggiorate , corsa maggiorata, zincati, inox.

Pantografi manuali e semi-elettrici. Pag. 11-15

Importazione selezionata e produzione Europea. Misure standard, forche corte, 
forche lunghe, scartamenti speciali, portata maggiorata, zincati, inox. 
Stoccatori pantografati manuali e semi-elettrici.

PESATURA MOBILE

Elevatori con inclinazione del carico. Pag. 16

Inclinapallet, ribaltatori frontali (presentatori), inclinatori frontali per bins e pallet.

Transpallet elettrici leggeri. Pag. 10

Standard, forche lunghe, forche frutta, portata maggiorata, griglia reggicarico, 

esecuzioni custom. 

Stoccatori manuali e semi-elettrici. Pag. 17-18

Importazione selezionata e produzione Europea. Standard, altezze maggiorate,
zincati, inox, Atex.

Stoccatori elettrici. Pag. 19-23

Modelli per usi non intensivi, elevazioni da 2 fino a 3,5 m anche con alzata libera.
Stoccatori super-leggeri per soppalchi, monocolonna con fotocellule per carico 
costante, stoccatori contrappesati con forche a sbalzo, stoccatori con razze larghe. 

Transpallet pesatori manuali ed elettrici, pantografi e stoccatori elettrici
con pesatura. Pag. 25-29 

Transpallet pesatori manuali di produzione Europea o importazione selezionata, varie

portate e divisioni, con forche standard, forche lunghe, inox. Transpallet elettrico import.
Pantografi e stoccatori elettrici con sistema di pesatura, basi mobili pesa-pallet.

Piattaforme mobili manuali. Pag. 31-33

Piattaforme mobili semi-elettriche ed elettriche. Pag. 34-35

PIATTAFORME ELEVATRICI

Modelli con sollevamento standard o inclinazione del carico. Tavole elevatrici 

con piano inclinato.

Modelli con trazione manuale e sollevamento elettrico o tutti elettrici.

Sollevapallet e piattaforme fisse con inclinazione del carico. Pag. 36-37

Sollevapallet anche con inclinazione, piattaforme fisse per inclinazione carichi.

Piattaforme fisse. Pag. 38-44

Produzione Europea o importazione selezionata. Modelli standard, ribassati,

con sagome a "U" o "E", inox, con piano rotante.
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Carrelli, rimorchi e portabarre
trainabili, standard o custom. 
Pag. 46-55

Trainatori elettrici 
 operatore a terra. 

Pag. 57-59

SOLUZIONI SOLLEVAMENTO

SOLUZIONI TRASPORTO

SOLUZIONI TRAINO

Trattori elettrici
operatore a bordo. 
Pag. 60-61

Quarter pallet
Pag. 63

Trasporto carichi 
pesanti / ingombranti. 
Pag. 64-66

Carrelli: a pianale, saliscale, 
motorizzati, portabarre, per 
picking, rulliere. Pag. 71-78

Trasportatori elettrici
operatore a terra
Pag. 80-84

Veicoli da trasporto
operatore a bordo
Pag. 91

Traspallet
fuoristrada
Pag. 88-90

Movimentazione 
fusti.
Pag. 95-102

Gru da officina 
e gru a portale 
Pag. 109-110

Mini-elevatori 
import. P.150-151

Mini-elevatori manuali, semi-elettrici o elettrici 
di produzione Levante*. Pag. 152-173

Minilifter semi-elettrici leggeri

di produzione Europea. Pag. 174-181

PLE e commissionatori

elettrici. Pag. 182-185

INDICE - 2

Condizioni generali di vendita e garanzia, ordini ricambi: pag. 186-187

Attrezzature e contenitori
inforcabili, benne ribalt.,
Pag. 67-70

Spingitore elettrico per bobine
Pag. 56

Rulliere
mobili.
Pag. 79

Elevatori manuali 
a grandi altezze.
Pag. 138-144

Elevatori
autocaricanti. 
Pag. 145-149

Trasportatori elettrici 
a pianale
Pag. 92-93

Modelli spec.
per bobine. 
Pag. 103

Gru a sbalzo: manuali, semi-elettr. 
ed elettriche, girevoli o a colonna 
fissa. Pag. 111-137

Elevatori elettrici
per usi speciali. 
Pag. 104-108

Carriole
elettriche
Pag. 85-87 

* ad eccezzione dei modelli nella sezione con indicata la produzione Europea e fornitura con manuale d'uso e certificato CE in Italiano editi da Levante Srl



MOVIMENTAZIONE 
A FORCHE 

Verifica le icone a fondo pagine
per trovare i modelli nelle sezioni
del sito www.levantelift.it

Trasporto

Sollevamento

https://levantelift.it


TRANSPALLET MANUALI

Serie LT transpallet manuali standard e misure principali

Gamma completa di transpallet manuali d'importazione selezionata, varie 
misure e tipologie. Pompa in acciaio zincato con serbatoio olio interno, 
timone imperniato sulla pompa e ingrassatori. Modelli di ottima affidabilità, 
colori a scelta secondo disponibilità. Contatta i ns uffici per schede tecniche 
modelli o diverse combinazioni di rulli / ruote / forche / pompe.

Dettaglio pompa

Trasporto 7-20266

Serie LTH transpallet manuali ribassati

81014 LTH51 0150 50x54011 Poly 4/ 50x70 165

81014F LTH51F 0150 50x68511 Poly 4/ 50x70 165

81013 LTH35 0100 50x54011 cciaio 2/34x58A 90

1.405

940

01.79

Transpallet manuali ribassati, con pompa monoblocco zincata e timone imperniato.

LTH51: Transpallet manuale ribassato a 51 mm, rulli doppi e ruote in poly ø180x50mm

LTH51F: Transpallet manuale ribassato a 51 mm forche frutta, rulli doppi e ruote in poly ø180x50mm

LTH35: Transpallet manuale ribassato a 35 mm, rulli doppi in acciaio e ruote in poly ø150x50mm

Cod. Modelol Portata Kg Forc eh  LxB mm Rulli N/ ømm Corsa mm Listino €

Movimentazione a forche

LTSMY

LTDMY

820

860

910

960

450

450

450

960

990

680

1565

2270

2780

2790

985

1480

960

1

1

1

2000



TL transpallet manuali con corsa maggiorata, produzione EU

Transpallet manuali con corsa speciale da 0 a 310 mm. Di serie con ruote in gomma e rulli singoli in poly. 
Modello TL90/310F800 con forche lunghe 800 mm, modello TL 90/310-TC con forche a tegolo realizzate 

secondo il diametro della bobina in uso.

Cod. Modello rtata KgPo LxB mmForche lli N/ ømmRu

TL 90/310 2000 0x550115 y 2/80x93Pol

TL 90/310F800 2000 x550800 y 2/80x93Pol

Panther Silent transpallet manuale silenziato di produzione Europea

Transpallet manuale di produzione Europea, ideale per usi su pavimentazioni irregolari o in presenza di
materiale residuo. Rulli singoli gemellati e ruote in gomma, riduce le emissioni di rumore ed evita i danni 
su pavimenti con piastrelle o in parquet. Utilizzabile anche per applicazioni in esterno. Info ai ns uffici.

Cod. M odello gtata KorP e LxB mmhForc lli N/ ømmRu

75020 Panther Silent 0002 40x52011 88/85x2

3.290

3.050

2.205

Listino €

istino €L

Previene i tipici danni da utilizzo su parquet e piastrelle

Serie LT transpallet manuali per applicazioni speciali

Transpallet manuali con optional o forche con dimensioni speciali, adatti ad applicazioni specifiche:

LTDB: transpallet manuale con freno progressivo a timone, ruote in gomma e rulli in poly

LT4V: transpallet manuale bi-direzionale, ruote e rulli in poly

LT-AC15B: transpallet manuale per estrazione batterie, ruote in nylon 180x50
LWF: mini transpallet ribassato a 60 mm con forche 800x380  (singola forca 100 mm), ruote in nylon

LT-Silent: transpallet con ruote in gomma elastica blu e rulli in poly morbido versione anti-rumore

Cod. M odello Portata Kg Forche LxB mm Rulli N/ ømm

81004B LTDB 2000 1150x540 4/80x90

81025 LT4V 1500 1150x540 2/80x70+2/66x60

81034 LT-AC15B 1500 670x490 2/50x93

81020 LWF 500 800x380 2/58x60

LT-Silent 2500 1150x540 2/80x90

Serie LTC transpallet manuali portabobine

Transpallet manuali di importazione selezionata con forche sagomate a tegolo per il trasporto di bobine, 

con diametri tra 400 mm e 1600 mm.

1.060

990

920

770

Listino €

a bobine øAdattoCod. M odello gPortata K Forche LxB mm Rulli N/ ømm Listino €
mm

81026 LTC76 2000 0/ 60040 1150x760 Poly 4/ 80x70 1.785

81027 LTC85 2000 0/80060 1150x850 Poly 4/ 80x70 1.800

81028 LTC1000 2000 0/100080 1000/1150x1000 Poly 4/ 80x70 1.845

81042 LTC150 2000 0/ 1600120 1150x1150 Poly 4/ 80x70 2.290

790

Trasporto 7-20267Movimentazione a forche

TL 90/310-TC 2000 da definire y 2/80x93Pol 3.600

Produzione Europea, customizzazioni a richiesta.



Serie LTZ transpallet manuali zincati import

Transpallet manuali zincati a caldo, pompa monoblocco, importazione selezionata.

LTZD: forche standard con spacchi aperti, portata 2500 kg, rulli doppi e ruote in nylon ø 200x50mm

LTFZF1000: forche frutta 1150x685, sp. aperti, port. 2000 kg, rulli doppi, ruote in nylon ø 200x50mm

Cod. delloM o LxB mmForchea KgPortat lli N/ ømmRu mmCorsa

81022 TZDL 0250 x5401150 /82x704 020

81021F1000 F1000LTFZ 0200 x6851000 / 82x932 020

Serie LTX transpallet manuali INOX import 

Cod. lloM ode a KgPortat LxB mmForche li N/ ømmRul

81023.01 04LTX/3 0200 x5401150 / 80x704

01.35

099

o €Listin

ino €List

1203.

81023/316 16LTX/3 0200 x5401150 /80x704 8903.

LTZDF800: forche 800 mm con spacchi aperti, portata 2000 kg, rulli doppi, ruote in nylon ø 200x50mm

81022F800 LTZDF800 0200 x540800 / 82x704 020 51.12

Transpallet manuali in acciaio INOX, modelli in AISI 304 o AISI 316, importazione selezionata.

LTX inox 304: portata 2500 kg, rulli doppi e ruote in nylon, spacchi chiusi, forche 1150x540mm, telaio
in acciaio inox Aisi 304 esclusi tiranti e quadro a base scudo in acciaio zincato.

LTX inox 316: portata 2000 kg, rulli doppi e ruote in nylon, spacchi chiusi, forche 1150x540mm, telaio
in acciaio inox Aisi 316 tranne viti fissaggio rulli in acciaio zincato.

Panther Inox PI 2082 11402000 520, 680 N/N (bianco), P/P 4.320

Panther Inox Plus PIP 2082 11402000 520, 680 N/N (bianco), P/P 5.850

11402000 520, 680 AA/N (bianco), AA/P 6.840

Misure forche speciali  (mm), verifca compatibilità modello con ns uffici: 600, 810, 915, 970, 1220, 1520

Freno di stazionamento a pedale

Olio per industria alimentare

Grasso per ambienti freddi -40° (grasso per industria alimentare standard)

Panther Inox PI 2082 semi-inox: forche in INOX AISI 316, pompa zincata, cilindro e timone in INOX AISI 304, 
squadra e perni in INOX AISI 304, aste di spinta zincate.

Panther Inox Plus PIP 2082 EX: versione antideflagrante (Atex zone 1, 2, 21, 22) con forche INOX AISI 316 e 
restanti parti in INOX AISI 304.

Panther Inox PIP 2082 completamente inox: forche in INOX AISI 316 e restanti parti in INOX AISI 304

Portata max
(kg)

Lunghezza 
forche (mm)

Scartamento
est. forche (mm) 

Ruote* ListinoModelli

* verifica con i ns uffici eventuali altre ruote fornibili

CDEFCGF' 'RICHIESTA

Transpallet manuali INOX Serie PANTHER di Produzione Europea

Panther Inox PI 2082 

Panther Inox PIP 2082

Panther Inox Plus PIP 2082 EX

Gamma di transpallet manuali in acciaio INOX, produzione Europea di alta qualità, adatti anche per utilizzi intensivi 
in ambienti aggressivi. Tre modelli principali con varie opzioni disponibili, info e scheda tecnica completa ai ns uffici.

Trasporto 7-20268Movimentazione a forche

81023.01 800LTXF 0200 x5401150 / 80x704 2103.

Panther Inox Plus PIP 2082 EX



Transpallet elettrici leggeri con misure standard / speciali / custom

   
  

Transpallet elettrici d'importazione selezionata, con batteria al litio in valigetta estraibile e caricabatterie esterno. 
Testata con funzione tartaruga e display con visualizzazione errori. Disponibili con forche in varie misure, portata 15 o 
20 q, ribassati etc. Possibili eventuali customizzazioni. Contatta i ns uffici per info, schede tecniche e quotazioni.

SLT15 in versione custom 
con forche a tegolo

Componenti principali SLT-HG in acciaio zincato a caldo

Per misure o specifiche custom contatta i ns uffici con info e dati dell'applicazione

SLT15 LBR con griglia reggicarico e cinghia con arrotolatore

dettaglio cinghia 
con arrotolatore

Testata comandi con indicatore stato batteria, codice errore e ore lavoro.
Impostabile funzione tartaruga per guida in spazi stretti con timone dritto.

TRANSPALLET ELETTRICI LEGGERI

Batteria al litio in
valigetta estraibile.

SLT15-HD con ruote stabilizzatrici

Trasporto 7-202610Movimentazione a forche

** SLT20 nuove misure: disponibile con forche 1150x450 mm

** 

* SLT15 nuove misure: disponibile con forche 1800x550 mm e forche 2000x550 mm (portata 1200 kg)

* 



PANTOGRAFI MANUALI ED ELETTRICI

 ! #$$"  '('()3+% & C)..?O &=P#)4 $$#-(.#/' )..,

81015/N ACXLTP 0001 5401150x 800

81015/F FLTP 0001 6851150x 800

Serie STP pantografi manuali con cilindro a doppio sfilo

 ! Modello % &'('()3+ %&'()*+,"-+.. , $$#-(.!' )..

81015/IN STP 1000 1150x540 800

1.100

1.185

920

Listino €

Listino €

Sollevamento

1000 1500x540 800

1000 1800x540 800 990STP-1800 1.440

1000 2000x540 800 990STP-2000 1.535

7-202611Movimentazione a forche

500 800x540 600STP-800 1.185 NB: modelli con forche diverse da STP standard: frontale alto e cilindro a sfilo singolo

STP-1 500

Pantografi manuali d'importazione selezionata, elevazione 800 mm, portata 1000 kg.. STP con forche standard 
1150x540 mm, frontale basso con cilindro a doppio sfilo e pompa alzata rapida. Altri modelli STP con forche 
lunghezze speciali 800, 1500, 1800 e 2000 mm con frontale alto, cilindro a sfilo singolo e pompa alzata rapida.

Pantografi manuali d'importazione selezionata, comandi a leva sul timone,
doppia velocità di sollevamento, cilindro a unico sfilo e frontale alto.
LTP ACX: pantografo manuale con forche standard per europallet
LTPF: pantografo manuale con forche tipo "frutta"

Versione ATEX, info a ns uffici

1.350

Serie LTP pantografi manuali con cilindro a sfilo singolo

Con inclinazione per cisterne
e serbatoi, info ai ns uffici

e)(una ruota sterzant

Ruote e rulli in acciaio

Ruote e rulli in nylon bianco

Scartamento esterno forche mm: 480, 680

Lunghezze forche alternative mm: 700*, 900**, 1520, 2000***

(*elev. 500 mm, **elev. 600 mm, *** port. ridotta 1000 kg, h min. 90 mm)

HL 1006 pantografo manuale di produzione Europea

Standard,�portata�1000�/�1500�kg Elevazione
mm

Lunghezza
forche mm

Larghezza
forche mm

Ruote

�%�&���	�
�
�� ���
�
  �	���
�
 �����
 �'�#�'�'�������#�����������#���� �����/���


OPZIONI A RICHIESTA

Freno stazionamento a pedale HL 480+540 / 680

Grasso per ambienti freddi -40°

Olio per ambienti alimentari

Cilindro a doppio sfilo, rulli doppi anteriori e protezione piedi alle ruote, timone ergonomico. Opzioni a richiesta.

per garantire maggiore visibilità, portata 1500 kg fino a 470 mm e 1000 kg da 470 fino a 800 mm di elevazione. 
Pantografo manuale di produzione Europea, in versioni standard o con forche di varie misure. Frontale basso 

Listino €

Ruote antistatiche 

Doppie ruote anteriori per
aumentare la stabilità ed
evitare segni di frenata

Piedini di appoggio Protezione piedi 
sulle ruote timone



LTPE pantografo elettrico con cilindro a doppio sfilo

Transpallet a pantografo d'importazione selezionata, trazione manuale e sollevamento / discesa 
elettrici tramite pulsante sul timone, frontale basso e cilindro a doppio sfilo, cassone esterno
e batteria PbA 12V /80Ah di provenienza italiana.

.

 Raddrizzatore esterno.

 ! "  #$$ % &'('()3+ ..O &=P#)4?C .#/' ).., $$#-(

81016/LEV LTPE 1000 01140x52 008

Transpallet a pantografo d'importazione selezionata con trazione manuale, sollevamento 
sia elettrico che manuale, discesa manuale tramite leva a timone, frontale alto e cilindro 
a sfilo singolo. Cassone interno, batteria import PbA 12V/50Ah e raddrizzatore a bordo.

Forche lunghezza standard 1150 mm o speciali 800, 1500, 1800 e 2000 mm.

 ! "  #$$ % &'('()3+ ?C)..O &=P#)4 -(.#/' ).., $$#

81016.NS STPE 1000 800

Opzione kit fotocellula

3.185

2.465

2.190

istino €L

Listino €

STPE pantografo elettrico con cilindo a sfilo unico e sollev.to elettrico/manuale 

Opzione sistema di pesatura (produzione EU)*  /   stampante termica opzionale a richiesta / a richiesta

Opzione fotocellula per
salita / discesa automatica

STPE con opzione pesatura,

Sollevamento 7-202612Movimentazione a forche

1000 1500x540 800 3.200

1000 1800x540 800 3.390

1000 2000x540 800 3.580

500 800x540 600 2.760

1150x540

STPE-1500

STPE-800

STPE-1800

STPE-2000

Novità 2026: STPE con 
forche lunghezze speciali
- 1150x450, listino € 2.840
- 2000x680, listino € 3.710
Maggiori info ai ns uffici

vedi sezione "pesatura mobile"

Novità 2026 : pantografo 
con trazione elettrica

(una ruota sterzant ruote e rulli in acciaio,
ruote e rulli in nylon bianco.

Scartamento esterno forche mm: 480, 680

Lunghezze forche alternative mm: 700*, 900**, 1520, 2000***
(*elev. 500 mm, **elev. 600 mm, *** port. ridotta 1000 kg, h min. 90 mm)

EHL 1004 pantografo semi-elettrico di produzione Europea

�����	����
������� ��������  batteria e caricabatterie

E�%�&���	�
�
�� ���
�
 �	���
�
 �����
 �'�#�'�'�������#�����������#����

Transpallet a pantografo elettrico di produzione Europea, sollevamento e discesa elettrici. Frontale basso per
garantire maggiore visibilità, portata 1500 kg fino a 470 mm e 1000 kg da 470 fino a 800 mm di elevazione.

Cilindro a doppio sfilo, rulli doppi anteriori e protezione piedi alle ruote. Completo di batteria ermetica 12V/70Ah
e raddrizzatore a bordo. Vano batteria con protezione antischiacciamento per i piedi, timone ergonomico con
pulsante emergenza centrale. Varie misure forche e opzioni disponibili.

Standard,�portata�1000� /�1500�kg Elevazione Lunghezza Larghezza Ruote Listino €
mm forche mm forche mm

EHL1004

Ruote antistatiche e), 

Protezione piedi 
sulle ruote timone

Upgrade con controllo a fotocellula Impugnatura timone 

per garantire una posizione di carico ergonomica con arresto
e scarico pallet regolata in automatico di emergenza centrale

Batteria Litio���	�����#���
�3�+, freno di stazionamento, pulsantiera a filo,

Alcune OPZIONI A RICHIESTA (chiedi ai ns uffici)

pulsantiera senza filo, fotocellula integrata, olio per ambienti alimentari, 
grasso per ambienti freddi etc



Serie SL elevatori pantografati manuali

Elevatori manuali con pantografo spostato posteriormente per permettere operazioni di carico e scarico.

Pianale copriforche in lamiera opzionale. Modelli d 'importazione, forniti con manuale d'uso e certificato
CE in Italiano.

 ! "  #$$ % &'!)kg =P#)4?C)..O & , $$#-!'

81068 SL50S 050 115x5261 830

SL50L 050 115x6901 830

81072 SL100S 0100 115x5261 830

SL100L 0100 115x6901 830

he opzionalePianale copriforc

1.145

1.215

1.380

1.450

1.060

Listino €

ƶģŋŷŚ ĘŚ ĺƱģŷïǉï

 
 

 

Sollevamento 7-202615Movimentazione a forche

ELEVATORI PANTOGRAFATI

 
 

PEL50L 500 1115x703 338

81069 PEL100S 1000 1115x538 338

PEL100L 1000 1115x703 338

03.67

03.83

03.97

Serie PEL elevatori pantografati a sollevamento elettrico

Elevatori con pantografo spostato posteriormente, completi di 
pianale asportabile, batteria 12V/90Ah PbA e raddrizzatore a 
bordo. Modelli d'importazione, forniti con manuale d'uso e 
certificato CE in Italiano.

�������� �������������� �����	�
����kg �2���	� �3�������"�&������ ��������������  ���� Listino €

81073 PEL50S 500 1115x538 833 3.610



ELEVATORI CON INCLINAZIONE DEL CARICO

Serie ERGO elevatori con inclinazione laterale del pallet

Elevatori inclina-pallet con trazione manuale e sollevamento manuale (M) 
o elettrico (E). Inclinazione 40° a dx e sx. ERGO E completo di batterie 
2x12V/60A e raddrizzatore esterno 12V/10A.

 ! "  #$$ ('()*+% &' ..NL;$$5)AM #)4)?)CO &=P .#/'-(, $$#

71010 MERGO- 0001 x702/74 0x570115 008

71011 E-ERGO 0001 x702/74 0x570115 008

Ribaltatori frontali (presentatori) manuali e semi-elettrici

Modelli di produzione Europea o importazione selezionata, per ogni esigenza di inclinazione frontale
di pallet, casse inforcabili o bins.

I modelli LT1001TE e LT1001TES sono in versione elettrica e di produzione Europea, disponibili con
forche lunghezza 800 o 1150 mm e anche in versione inox per ambienti alimentari.
I modelli LT10M e LT10E sono di importazione selezionata.

ribaltatore LT10M

ribaltatore LT1001TE

ribaltatore LT1001TES

 ! "  #$$ #2=&595 /#<

75301 LT1001TE
Ribaltatore frontale port. 1000 kg, con

batteria 12V/70Ah e raddrizzatore a

LT1001TES

Ribaltatore frontale 1000 kg con razze
allargate, batteria 12V/70Ah e radd.re a
bordo 12V/8A, forche 800/1150x560*

81070 LT10M
Ribaltatore frontale manuale, portata

1000 kg e forche 800x560 mm*

81071 LT10E
Ribaltatore frontale con sollevamento

elettrico forche, portata 1000 kg e
forche 800x560 mm*

 
 

 

Per rovesciamento laterale 

casse o bins in applicazioni 
intensive che richiedono 
movimentazioni elettriche 
o semi-elettriche, vedi il 
sistema ROTATOR

INFOINFO

Per sollevamento ad 

altezza  ergonomica di 
lavoro e inclinazione  
laterale di casse o 
box plastici, vedi
il sistema TSL

502.8

106.4

1.950

4.445

o €Listin

������������������

12.110

10.705

bordo 12V/8A, forche 800/1150x560*

*baricentro carico =  lunghezza forche / 2

Ergo M Ergo E

Dettaglio selettore su LT10M:
le forche si sollevano fino a 
max 290 mm, spostando la
leva si ottiene un'inclinazione 
fino a max 90°.

Sollevamento 7-202616Movimentazione a forche

INFO

Per inclinazione 
frontale di serbatoi 
e cisterne plastiche, 
vedi il pantografo 
manuale con 
inclinazione

  



91150

STOCCATORI MANUALI

Serie LMS - SMS stoccatori manuali per ogni esigenza base

Gamma completa di stoccatori con spinta e sollevamento manuali, importazione selezionata:

LMSQ: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 1600 mm, con pompa quick lift

LMSH10: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 1000 mm, con pompa quick lift

LMSH: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 2500 mm, con pompa a timone completa di pedale

LMSH3.0: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 3000 mm, con pompa a timone completa di pedale

LMSA: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 1600 mm, con forche scatolate regolabili 300-800mm, L.900 mm

LMSA PLUS: stoccatore manuale 1000 kg, elevazione 1600 mm, forche scatolate regolabili 330-850mm, L.1100 mm

LMS50: stoccatore manuale 500 kg, elevazione 1600 mm

LMSX e Serie HS stoccatori manuali zincati e in acciaio inox

LMSZ: stoccatore manuale di produzione Italiana, in versione zincata a caldo con perneria 
inox, cuscinetti ermetici, ruote e rulli in nylon

LMSX: stoccatore manuale di produzione Italiana, con telaio completamente in acciaio inox, 
cuscinetti ermetici, ruote e rulli in nylon

HS1000RF: forche in acciaio inox Aisi 316 e resto del telaio in Aisi 304, produzione Europea

HSS1000RF: come HS1000RF ma in versione SLG con razze allargate, produzione Europea.

"  #$$ % &'('()*+ L;$$5)AMN)"" O &=P#)4?C).. , $$#-(.#/' )..

LMSZ 1000 2/82x93 1150x540 1600

LMSX 800 2/82x93 1150x540 1600

HS1000RF 1000 2/80x90 1150x560 1200/1400

HS1000RF 1000 2/80x90 1150x560 2050/2450

Serie HS-EX  stoccatori manuali antideflagranti

Stoccatore manuale ATEX adatto a Zona 1, 2, 21 e 22, ambienti con gas II 2G IIB T4 e 
polveri II 2D T4. Telaio in acciaioi inox Aisi 304 e forche in inox Aisi 16, conforme a Direttiva 
No 94/9EC (ATEX 100A) e EN-1755. Ruote antistatiche in nylon e rulli antistatici in poly. 
Produzione Europea.

"  #$$ ('()*+% &' ..L;$$5)AMN P#)4?C)..O &= $$#-(.#/' )..,

HS1000RF-EX 0001 902/85x 50x56011 200/1400/16001

HS1000RF-EX 0001 902/85x 50x56011 2050/2450

 ! "  #$$ % &'('()*+ L;$$5)AMN)"" O &=P#)4?C).. , $$#-(.#/' )..

91000Q LMSQ 1000 2/80x50 1150x540 1600

LMSH10 1000 2/80x50 1150x540 1000

91200 LMSH 1000 2/80x55 1150x540 2500

91250 LMSH3.0 1000 2/80x55 1150x540 3000

91300 LMSA 1000 2/70x70 900x300-800 1600

91350 LMSA PLUS 1000 2/70x70 1100x330-850 1600

91100 LMS50 500 2/80x55 1050x540 1600

91100.NS SMS50 500 2/80x55 1150x560 1600

91100.NS SMS 1000 2/80x55 1150x560 1600

1.645

2.250

1.710

1.890

1.530

1.620

1.395

1.350

1.170

17.605

22.285

Listino €

Listino €

5.820

13.950

Listino €

18.710

23.365

T-2197 1000 2/80x50 1150x520 900 2.025

91200 SMSH 1000 2/80x55 1150x560 2500 1.625

LMSQ

SMS

91250 SMSH3.0 1000 2/80x55 1150x560 3000 1.735
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STOCCATORI SEMI-ELETTRICI

Serie LES stoccatori semielettrici

 ! "  #$$ % &'('()*+ L;$$5)AMN).. O &=P#)4?C).. , $$!' )..

82008 LES1008 1000 2/74x70 1150x570 800

82010 LES1016 1000 2/74x70 1150x570 1600

82009 LES1025 1000 2/74x70 1150x570 2500

82011 LES1030 1000 2/74x70 1150x570 3000

82012 LES1535 1500 2/74x70 1150x570 3500

Serie EHS stoccatore semielettrico in acciaio inox

Stoccatore semielettrico di produzione Europea con
forche in acciaio inox Aisi 316 e telaio completamente
in acciaio inox Aisi 304. Batterie GEL12V/84Ah senza 
manutenzione 12V 84Ah per versioni con elevazione
fino a 1600 mm e 12V 119Ah per elevazioni superiori.

 ! "  #$$ % &'!)*+ L;$$5)AMN).. O &=P#)4?C).. , $$#-(.#/' )..

75300 EHS1000RF 1000 2/80x90 1150x560 1200/1400/1600

EHS1000RF 1000 2/80x90 1150x560 2050/2450/2850

Stoccatori con trazione manuale e sollevamento elettrico,
completi di batteria 12V / 150 Ah e raddrizzatore a bordo. 
Disponibili nelle versioni:

4.905

4.290

4.685

4.725

5.450

21.200

25.995

Listino €

Listino €

Sollevamento 7-202618Movimentazione a forche

LES1008: con portata 1000 kg, elevazione 800 mm
LES1016: con portata 1000 kg, elevazione 1600 mm
LES1025: con portata 1000 kg, elevazione 2500 mm

LES1030: con portata 1000 kg, elevazione 3000 mm

LES1035: con portata 1000 kg, elevazione 3500 mm



LWN-IL con doppio sollevamento e LWN Basic per applicazioni basiche

Nuovi modelli a partire da settembre 2026, info ai ns uffici.

Sollevamento 7-202620Movimentazione a forche

LWN Basic
con comandi on-off su
sollevamento e discesa,

 

per applicazioni basiche,
batterie AGM 2x12V/71Ah (5 h)  

LWN-IL
razze elevabili con funzione 
di doppio sollevamento



Stoccatori elettrici d'importazione selezionata, ideali per movimentazioni non intensive, batterie AGM 2x12V/89-105Ah (in 
5-20 h), portata 1500 kg a baricentro 600 mm, guida con timone centrale, razze allargate (tre versioni con luce interna 970,
1110 o 1250 mm), forche L1150 mm regolabili fino a larghezza 800 mm, elevazioni da 2 a 3,5 m, montanti duplex in acciaio 
estruso. Sollevamento e discesa proporzionali, rallentamento fine corsa, riduzione velocità di trazione con forche sollevate, 
pulsante tartaruga per guida con timone verticale, testata intelligente multifunzione, caricabatterie integrato.

Serie LWN-SLG stoccatori elettrici con guida centrale e razze larghe

Sollevamento 7-202621Movimentazione a forche

- sollevamento e discesa proporzionali

- rallentamento fine corsa (in abbassamento carico 
 con forche a circa 10 cm da terra)

- riduzione velocità di trazione (max 2 km/h con 
 forche sollevate oltre i 500 mm)
- pulsante tartaruga per guida con timone verticale
- montante in acciaio estruso

- caricabatterie integrato

Luce int. 970 mm 1110 mm 1250 mm

1150 mm 1290 mm 1430 mmEsterno

Razze larghe in 3 versioni

Caratteristiche e vantaggi

Caricabatterie integrato

- testata intelligente multifunzione

Tabella portate

https://www.youtube.com/watch?v=TMiFMT5Hdss
https://levastore.com/redirect/?key=15tflhw4


Stoccatori monocolonna PSE12NM con fotocellule per movimentazioni a livello costante

Fotocellule su lati montante

Carico / scarico ad altezza ergonomica costante: l'operatore lavora con la schiena eretta evitando movimenti potenzialmente dannosi.

Stoccatori monocolonna con sollevamento e trazione elettrica, dotati di fotocellule sui due 
lati del montante, consentono operaioni di carico / scarico ad altezza ergonomica costante
per l'operatore. Le fotocellule vengono regolate all'altezza specificata in sede di ordine.
Tre modelli con sollevamenti 800, 1600 o 2000 mm, portate 1200 kg a baricentro 600 mm, 
ideali per movimentazioni non intensive. Batteria 24V/60Ah a litio e caricabatterie integrato 
25A, pulsante tartaruga perutilizzo con timone verticale, accesso con PIN o RFID.
Info e quotazioni ai ns uffici.

PSE12NM standard

Testata comandi lato operatore: 
indicatore stato batteria, ore 
lavoro e diagnostica, pulsante 
tartaruga, tastierino accesso con 
PIN, accesso con RFID.

Sollevamento 7-202622Movimentazione a forche

https://www.youtube.com/watch?v=TMiFMT5Hdss
https://levastore.com/redirect/?key=15tflhw4


Serie PSE06BCB stoccatori elettrici leggeri contrappesati

Stoccatori elettrici contrappesati con portata 600 kg a baricentro 500 mm ed elevazioni da 1600
fino a 3200 mm. Leggeri e compatti, equipaggiati con pulsante tartaruga per guida con timone
verticale, avvio con PIN / carta RFID e riduzione automatica velocità in curva. Quotazioni a richiesta.

Caricabatterie incorporato.

Chassis compatto 
e ottima visibilità

VANTAGGI

A>*""#" ),0&"(,/ 5!"#$% +,-.*((, ! '!$$!),
B(#'#CC, 2!)"*(#'! .!) .#D *..'#+*C#,%#
322#, +,% +,5#+! 678 ! +*)(* 9:7 
6&'"*%(! (*)(*)&$* .!) $&#5* +,% (#-,%! 2!)(#+*'!

9#5&C#,%! *&(,-*(#+* 5!''* 2!',+#(< #% +&)2*E
:,)+>! )!$,'*0#'#
-*%&*'-!%(!

:,)+>! )!$,'*0#'#

 !!" #$!#%&"

Portate residue per tutti i montati fino h 3200 mm: 600 kg a bar. 500 mm, 500 kg a bar. 600 mm.
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PESATURA MOBILE

Verifica le icone a fondo pagine
per trovare i modelli nelle sezioni
del sito www.levantelift.it

Trasporto

Sollevamento



Serie LTBR transpallet pesatori BRUSS di produzione Europea

Transpallet manuali con sistema di pesatura a 4 celle di carico. Divisione fissa 1 kg e 
precisione dello 0,1% rispetto al peso rilevato. Disponibili in versione con o senza 
stampante. Schede elettroniche in tecnologia antivibrazioni SMT..

Produzione Europea.

Cod.

Modello
atatPor

Kg
eForch

mLxB m

lliuR
mmøN/

neDivis. nePrecisio

81009BR LTBR 0020 601150x5 2x704/8 1 kg 0.10%

81009BR+P 0020 601150x5 2x704/8 1kg 0.10%

Serie LTB-R11 transpallet pesatori di produzione Europea Levante by RAVAS
Transpallet manuali con sistema di pesatura a 4 celle di carico. Divisione 1 kg o 0,5 kg fissi e precisione
dello 0,1% rispetto al peso rilevato. Disponibili in versioni con o senza stampante. Schede elettroniche 
in tecnologia antivib razioni SMT. Serie LTB-R21 con omologazione fiscale, +P con stampante. Prod. EU.

.dCoModello
Portata

Kg
eForch

mLxB m
liRul

mmN/ ø
eDivi.n nePrecis. NOTE

81009 R-11 LTB-R11 2000 01150x56 x704/82 1 kg 0.1% NZAES
mpantesta

81009 R-11+P LTB-R11+P 2000 01150x56 x704/82 1kg 0.1% ampantetCON s

81009 R-11.05 LTB-R11.05 2000 01150x56 x704/82 0,5 kg 0.1%
NZAES

mpantesta

81009 R-11+P.05 B-R11+P.05TL 2000 01150x56 x704/82 0,5 kg 0.1% ampantetCON s

1.620

1.985

2.455

2.550

3.070

Listino €

Listino €

C tampanteon s

LTB-R32 e LTB-R52 transpallet pesatori di produzione Europea Levante by RAVAS

d.CoM odello
tataPor
gK

ehForc
mLxB m

ilRul
mmN/ ø

sioneiDiv Precisione

81009R-32F TB-R32FL 0022 6051150x x704/82 +1 KG,50,2+0 0.10%
ZANSE

pantestam

81009R-52Fli TB-R52L 0022 6051150x x704/82 +1 KG,50,2+0 0.10%
ZANSE

pantestam

tino €sLi

ichiestaa r

2.160

ichiestaa r

TRANSPALLET PESATORI MANUALI ED ELETTRICI
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LTB-R32 caratteristiche e vantaggi

Transpallet pesatore LTB-R32F: batteria ricaricabile al piombo, portata 2000 Kg. Divisione multirange 
0,2 kg (pesate fino a 200 kg) / 0,5 kg (tra 200 e 500 kg) / 1kg (tra 500 e 2000 kg). NO funzione contapezzi. 
Varie opzioni disponibili. 

Transpallet pesatore LTBR-52: contapezzi integrato, batteria al litio, porta USB, portata 2000 kg con 
divisione multirange 0,2 / 0,5 / 1 kg. Varie opzioni disponibili.

Schede elettroniche in tecnologia antivibrazioni SMT su entrambi i modelli. Produzione Europea. 
Contatta i ns uffici per info e quotazioni.

 ! "!# $!"%! &'!(#)*+,-+.*/#*/0,12+#1.*/50+*+3#4+**/01+#+561#17.1#81#61*173#,78967#:1;<13#7,7675+C17./#27.#81D1)17./#
<1))+#F#G5#7--90/#27.#81D1)17./#H3@IF#G5#+#FHHHIAHHH#G5E#%7.*+**+#1#.)#9<<121#-/0#*9**/#6/#7-C17.1E

LTB-R32

(
(

LTB-R52: dettaglio display touch a colori da 5'' +'%
#,&!  # .*3*&(<<($$, facile da usare grazie al m!%ù
intuitivo con tasti contestualizzati. 2"#0$*00*'%! .#&*
.*0/'%*H*,!(*%('/ *'%! &"#$*&!(>,)!&''&?, Wifi, USB.
Funzione contapezzi.

7-202625 TrasportoPesatura mobile

LTB-R32 2000 01150x56 x704/82 1 kg 0.1% OMOLOGAZIONE
FISCALE

a richiesta

Cod.

Cod.

Cod.

Senza
pantestam

LTBR+P

LTB-R32+P 2000 01150x56 x704/82 1 kg 0.1% OMOLOGAZIONE
FISC.+ STAMP. a richiesta

NOTE

NOTE



ZFS20S transpallet manuale pesatore in acciaio inox 316

Transpallet manuali pesatori in acciaio inox Aisi304, importazione selezionata. 
Portata max 2500 kg, i ndicatore elettronico con caratteri alti 32 mm, precisione 
+/-0,1% sul peso rilevato, divisione 0,5 kg, 4 celle di carico, batterie ricaricabili 
6V/4Ah e caricabatterie esterno , rulli doppi e ruote in nylon. Mod. STBX+ P con 
stampante termica. A richiesta con forche lunghe o scartamento frutta 680 mm.
Protezione IP67 per display e celle di carico, IP68 per lo chassis.

Cod. loM odel ata KgPort che LxB mmFor Rulli N/ ømm ivisioneD isionePrec

81009X ZFS20S 0020 150x5551 4/80x70 1 kg %0.1

 Serie STBX transpallet manuali pesatori in acciaio inox 304

Transpallet manuale pesatore in acciaio inox, importazione selezionata.
Corpo pompa in acciaio inox Aisi 316, telaio, perneria e cuscinetti in acciaio inox. 
Alloggiamento in acciaio inox con protezione in IP65.
Dotato di 4 celle di carico in acciaio inox, ruote e rulli doppi in nylon.

Precisione +/- 0,1% sul peso rilevato. Disponibile SOLO senza stampante.

Cod. elloMod ta KgPorta e LxB mmForch ulli N/ ømmR sioneDivi onePrecisi

81009XNS XBST 0250 0x540511 4/ 80x70 .5 kg0 %0.1

*  con stampante termica

0156.

ino €List

2005.

81009X+PNS X+P *STB 0250 0x540511 4/ 80x70 .5 kg0 %0.1 6005.

1

Transpallet elettrici con sistema di pesatura, dotati di 4 celle di carico
inserite nelle forche e display sullo chassis con cifre alte 30 mm per
letture facili e immediate. Completi di batterie al litio e raddrizzatore a
borso, dotati di pulsante tartaruga sul timone. Portata massima 1500 kg,
divisione 0,5 kg e precisione (errore massimo) 0,2% del peso rilevato.
Modello PTE15NSCIMP dotato di stampante termica integrata.

 ! '()3+('% & ..#O &=P MN..L;$$5)A #&5#C(''

5NSCPTE1 0051 5621150x x7004/8 gk0,5 0,2% h

Serie PTE15NSC transpallet elettrici con sistema di pesatura a celle

0051 0x704/8 gk0,5 0,2% hSCIMP*PTE15N

PTE15NSCIMP con

stampante termica

#$$5"  

x5621150

V/20AhLitio 24

V/20AhLitio 24

!/#<5-52 %&#=525 /#

* con stampante termica

pulsante tartaruga

 ! "#$

4.585

5.025

Si realizzano forche con lunghezze speciali custom, contatta i ns uffici per fattibilità e quotazione

Serie STB transpallet pesatori import

STB+P con stampante

STB
Transpallet manuali pesatori d'importazione selezionata, con portate 2500 o 3.000 kg, divisioni 0,5 kge 
precisione (errore massimo) dello 0,1% rispetto al peso rilevato. Sistema di pesatura a celle di carico. 
Display elettronico multifunzione, batterie ricaricabili 6V/4Ah e caricabatterie compresi. Protezione IP65
per display e celle di carico, protezione IP68 per lo chassis. Vari modelli disponibili:

STB con forche standard 1150x540 e portata 2500 kg

STB+P con forche standard 1150x540 e portata 2500 kg, con stampante termica integrata

STB30.05 con forche standard 1150x540 e portata 3000 kg

STB30.05+P con forche standard 1150x540 e portata 3000 kg, con stampante termica integrata

STBF25.05 con forche frutta 1150x680 e portata 2500 kg

ino €List
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TRANSPALLET A PANTOGRAFO CON SISTEMA DI PESATURA

Serie STPE-SP transpallet a pantografo semi-elettrici con sistema di pesatura a celle

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Indicatore peso con tastiera a 20 tasti in contenitore in acciaio Inox Aisi 304 con protezione IP65

Display peso a LED rossi ad alta visibilità h. 20 mm

Struttura portante con sistema di sollevamento elettrico a pantografo (altezza massima 800 mm)

Ruote guida in gomma – Ruote di carico in poliuretano con anima in acciaio

Dimensioni forche: 1200 x 550 x 85 mm

Celle di carico share beam in acciaio nichelato con protezione IP67 con cassetta di giunzione 
con trimmer di compensazione.

Peso complessivo: 130 kg circa

Alimentazione indicatore peso: batteria ricaricabile interna con autonomia 20 h. circa

n° 2 Uscite seriali RS232 bidirezionali

OPZIONI DISPONIBILI

Stampante termica a rotolo

Forche Inox Aisi 304

Modulo Ethernet wireless

Transpallet a pantografo con sollevamento elettrico e trazione manuale, equipaggiati con sistema di pesatura professionale di produzione Italiana, 
con 4 celle di carico e indicatore peso in box inox con led rossi h 200 mm, di facile lettura. Versioni con telaio in acciaio o con forche inox Aisi 304, 
portata1000 kg e divisione 500 g. Contatta i ns uffici per quotazioni e dati tecnici completi.

Indicatore peso in contenitore in acciaio Inox
Aisi 304 con protezione IP65. Display con
LED rossi h 200 mm di facile lettura. Versione forche standard in acciao verniciato

Altri dati tecnici pantografo STPE

7-202627Pesatura mobile Sollevamento
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BASI MOBILI PESAPALLET

7-202628

Pesatura mobile Sollevamento

1Serie ND basi mobili pesapallet

Basi mobili ideali per la pesatura di merce su pallet. Utilizzabili a pavimento per carico tramite normali transpallet manuali o elettrici senza l'utilizzo di 
rampe di accesso, possono anche essere spostare con facilità da un solo operatore, grazie al peso contenuto, ai rulli frontali e alla maniglia di presa. 
Due modelli con portate 1000 e 2000 kg, divisioni 1 o 2 kg. Misure adatte al carico di europallet standard. Fornite di serie con indicatore di peso in 
acciaio inox con batterie ricaricabili e caricabatterie in dotazione, opzionali base a pavimento e asta porta-display.

Indicatore in acciaio inox di serie

1
TON

2
TONS

Modello ND1000 ND2000

Portata kg 1000 2000

Dimensioni mm 1210 x 850 x 85

Precisione % 1%

Portata celle di carico kg 1000 2000

Numero celle di carico 4 4

Risoluzione kg 0,5

Altezza da terra mm 120 120

Peso kg 38 38

1210
m
m

850m
m

85

610m
m

10
8
0
m
m

Base a pavimento e asta
porta-display opzionali Maniglia

Due modelli

Rulli per 
spostamento

Caratteristiche

 Basi sagomate a U con sistema di pesatura,
non necessitano di rampe di accesso

• Portate 1000 e 2000 kg 

• Ideali per operazioni di pesatura nei magazzini

•  Leggere e dotate di rulli e maniglia per spostamenti
effettuabili da un solo operatore

• Di serie con indicatore in acciaio inox, 
base e porta display opzionali

•

% %1

0,5

Pesatura mobile



Serie LWN-SP stoccatori elettrici con sistema di pesatura

Stoccatori elettrici con testata intelligente multifunzione, ideali per movimentazioni non intensive di merce su pallet , batterie AGM 
2x12V/100Ah. Accessoriati con sistema di pesatura a celle integrate nelle forche e display multifunzione, di produzione Italiana.
Portata massima con sistema di pesatura 1000 Kg , elevazioni fino a 3,5 m con montanti duplex, anche in versioni con alzata libera.
Ingombri contenuti, sistema di sterzata su motoruota laterale, sollevamento e discesa con comandi proporzionali, funzione tartaruga 
tramite pulsante fronte operatore. Contatta i ns uffici per quotazioni e scheda tecnica completa.

Contatta i nostri uffici per caratteristiche 

tecniche complete del sistema di pesatura

Dettaglio display con led rossi h 20 mm

pulsante tartaruga centrale
sul timone lato operatore

STOCCATORI ELETTRICI CON SISTEMA DI PESATURA

7-202629Pesatura mobile Sollevamento



PIATTAFORME 
ELEVATRICI

Verifica le icone a fondo pagine
per trovare i modelli nelle sezioni
del sito www.levantelift.it

Sollevamento



Serie BL piattaforme manuali con inclinazione del piano di carico

Piattaforme idrauliche con piano inclinabile. Disponibili nelle versioni: BL40 con portata 400 kg e

BL80 con portata 800 kg. Modelli di importazione selezionata.

 ! "  #$$ % &'('()*+ <5.#/25 /5)85(/($# \!).5/)M).(? L; '#)])..

BL40 400 830x520 435x900/435x1560 150

53003 BL80 800 830x520 440x1000/438x1570 150

Serie TS piattaforme mobili con sollevamento elettrico ed inclinazione pianale

Piattaforme con sollevamento elettrico e pianale inclinabile con sponda di contenimento del carico.
Complete di batteria e raddrizzatore a bordo. Modelli di importazione selezionata.

 ! "  #$$ % &'('()*+ <5.#/2!)85(/($# \!).5/)M).(? C(''#&5#

TS40 400 830X520 500X990/500X1620 2x15V/55Ah

53004 TS80 800 830X520 500X1000/500X1620 2x12V/55Ah

XH&*7!mini tavola ergonomica con piano inclinabile 

Piattaforma mobile ideale per migliorare il confort della postazione di lavoro con altezza regolabile e
inclinazione del piano fino a 40°. Chassis dalla struttura solida e robusta. Dotata di quattro ruote con
freno e pompa idraulica a pedale. Modello di importazione selezonata.

Cod. Modello Portata kg
Dimensioni
pianale mm

Inclinazione

pianale mm

Dimensioni
pianale mm

Peso kg

XH15A 150 720-1070 0 a 40° 503x405 38

PIATTAFORME MOBILI CON INCLINAZIONE DEL CARICO E TAVOLE ERGONOMICHE

1.180

Listino €

1.250

3.310

Listino €

3.335

520

Listino €
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ZC48 piattaforma mobile senza pantografo

Piattaforma manuale senza pantografo, utilizzabile come comodo
tavolo di lavoro elevabile ad altezza ergonomica. Permette inoltre 
di movimentare carichi fino sopra al piano d'appoggio. 

Modello rtata kgPo . pianale mmDimens H. min / max Ruote Ø mm

ZC48 900 15X6109 762/1220 125

Serie MD piattaforme mobili senza pantografo

Piattaforme idrauliche senza pantografo con sollevamento e discesa a pedale, utilizzabili come tavolo da 
lavoro o piattaforme elevatrici. Cilindro idraulico centrale e guida a colonna, 4 ruote di cui 2 pivottanti.

Dim. pianale H.min  H.max Diametro
Cod. Modello Portata kg Piedini 

guida
Peso kg

(Lxl) pianale mm pianale mm ruote

MD0246 90 410x410 740 1170 Ø75
-

34.5

MD0548 225 460x460 760 1220 Ø100 2 69.5

MD1048 455 460x915 760 1220 Ø100 2 90.5

MD2048A 900 610x915 760 1220 Ø100 4 102

MD2048B 900 815x1220 760 1220 Ø100 4 140

MD2059A 900 610x915 940 1500 Ø150 4 187

MD2059B 900 815x1220 940 1500 Ø150 4 240

MD4059A 1800 610x915 940 1500 Ø150 4 187

MD4059B 1800 815x1220 940 1500 Ø150 4 240

MD6059A 2700 610x915 940 1500 Ø150 4 187

MD6059B 2700 815x1220 940 1500 Ø150 4 240

1.235

Listino €

570

Listino €

740

870

965

1.210

1.130

1.235

1.245

1.270

1.320

1.315

MD0246

MD1048

MD0548

MD2048MD6059B
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Serie LB.M piattaforme mobili con sollevamento a manovella

Piattaforme mobili con sollevamento a manovella , per 
sollevamenti di precisione. Ruote con protezione piedi, 
2 pivottanti con freno e 2 fisse. Due modelli con pianali 
di carico diversi, portata 300 kg, elevazione mm 1050 
raggiungibile con 211 rotazioni della manovella.



PIATTAFORME MOBILI IMPORT

Serie SHY e LHY piattaforme mobili con sollevamento a pedale

Piattaforme idrauliche mobili su ruote, con sollevamento a pedale e discesa con leva a timone.
Disponibili in varie versioni, portate e sollevamenti: SHY15, SHY30, SHY50, LHY75 e LHY G-100 con
sollevamento a singolo pantografo, restanti modelli con sollevamento a doppio pantografo. Fornite 
con manuale d'uso e certificato CE in Italiano.

Serie BS piattaforme mobili con sollevamento a pedale

Modello
atatPor

gk

.pianaleDim

mm

H.sollev.to

mm

H. timone

mm
oteuRRR

Dim nsionee

lessivapcom

N° max

pompate
so kgPe

BS15 015 0x45070 265/755 1000 100Ø x950450 22 41

BS25 025 0x50083 330/910 1100 125Ø x1010500 30 78

BS50 050 10x52010 435/1000 1130 150Ø x1185520 65 118

BS75 075 10x52010 442/1000 1130 150Ø x1260520 75 120

BS100 0010 10x52010 445/950 1130 150Ø x1260520 80 137

BS30D 030 10x52010 435/1585 1130 150Ø x1260520 65 150

BS50D 050 10x52010 440/1575 1130 150Ø x1260520 75 168

BS80D 080 10x52010 470/1410 1130 150Ø x1275520 80 165

BS50LA 050 25x62015 400/1100 1130 150Ø x1780620 70 175

BS50LB 050 0x800012 370/1190 1130 160Ø x1390800 80 160

BS100L 0010 0x800012 425/1225 1080 200Ø x1390800 90 163

 ! $$"  # +% &'('()* 5(/($#)..<5.#/25 /5)8 \!).5/)M).(?

71025 150 450700X 210/720

81037 30SHY 300 500815X 280/900

81010 50SHY 500 500815X 280/900

81011 5LHY7 750 5401000X 420/990

81038.NS -35SHYD 350 500905X 360/1300

81012 -70LHYD 700 6101220X 445/1500

81029 -100LHY G 1000 7502035X 300/1400

81067 -50LHY G 500 8101600X 286/915

71025 D15SHY 150 450700X 302/1260

81038A.NS 35AASHYD- 350 500905X 360/1500

81038.01.NS 350 700900X 360/1580

Opzioni a richiesta (verificare consegna)

RULLIERA FISSA O ROTANTE

(solo per pianali 1010x520)
PIANALE  CON SISTEMA 

DI PESATURA

Serie LHX e MH piattaforme mobili in acciaio inox

Piattaforme idrauliche di importazione selezionata in acciaio inox Aisi 304, sollevamento con pompa a
pedale e discesa con leva a timone, disponibili con pantografo singolo o doppio. Modelli LH con timone, 
pianale, supporti ruote fisse e base in acciaio inox Aisi 304, pantografo, supporti ruote pivottanti con 
freno, pedale e pompa zincati, cilindro cromato. Modelli MH completamente in acciaio Inox tranne il 
cilindro pompante zincato. Fornite con certificato CE e manuale d'uso in italiano.

Cod. Modello Portata kg pianale mmDimens.ni . min / max mmH

81060 LHXD10 100 45700x4 250/1220

81061 LHX30 250 00815x5 290/890

LHXD3581038X 350 00815x5 355/1295

81063 LHX45 450 00815x5 290/890

MH-V10 100 50700x4 265/755

MH-V20 200 00830x5 330/910

35ASHYD-

15SHY

ino €List

251.1

759

1251.

1901.

6701.

2202.

2751.

156

ino €List

607

915

959

0601.

0701.

1401.

3501.

8701.

5801.

7601.
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Piattaforme mobili import, trazione e sollevamento manuale, pianali in acciaio con vernice 
epossidica. Sollevamento a pedale, discesa proporzionale tramite leva sulla barra di spinta.
Due ruote fisse, 2 ruote pivotanti con freno. Altezza del piano di elevazione fino a 1130 mm.
Fornite con certificato CE e manuale d'uso in italiano.

440

645

610

620

https://levastore.com/redirect/?key=rrg2z6ru


Serie LHE piattaforme mobili con sollevamento elettrico

Piattaforme elettriche mobili import, con sollevamento elettrico
e trazione manuale, complete di batterie e raddrizzatore
integrato. Fornite con CE e manuale d'uso in Italiano. 
Disponibili in due versioni:
LHE50: Piattaforma elettrica mobile con pantografo singolo
LHED35: Piattaforma elettrica mobile con  pantografo doppio

Cod. Modello gortata kP nale mmaDim. pi tterieBaH. min / max

LHE5082070 500 0X520101 440/1025 V/24Ah2x12

LHED3582071 350 X500910 370/1300 V/24Ah2x12

tino €Lis

Serie ES piattaforme mobili con sollevamento elettrico

Modelli con varie portate da 500 fino a 1000 kg e sollevamenti fino a 1618 mm

Opzione fotocellula per carico
e scarico a livello costante.

Info ai ns uffici.

Gamma di piattaforme elevatrici import con sollevamento elettrico e trazione manuale, portate da 500 kg fino a 
1000 kg e sollevamenti da 950 mm fino a 1618 mm (tabella a seguire). Complete di batterie e raddrizzatore 
integrato. Fornite con manuale d'uso e certifcato CE in italiano. Info e quotazioni ai ns uffici.

7-202634 SollevamentoPiattaforme elevatrici

2.580

2.595

https://levastore.com/redirect/?key=tuokjfywdh
https://levastore.com/redirect/?key=t3pjtb9p


Serie ESM piattaforme mobili con sollevamento e trazione elettrici

Piattaforme import con trazione e sollevamento elettrici, complete di batterie e raddrizzatore integrato.
Fornite con certificato CE e manuale d'uso in Italiano. Disponibili nelle versioni:

ESM80: Piattaforma elettrica mobile con singolo pantografo.

ESM80D: Piattaforma elettrica mobile con doppio pantografo.

Cod. Modello kgPortata . pianale mmDimens H. min / max atterieB

ESM80 800 20X61010 460/1075 2V/55Ah2x1

71037 ESM80D 800 20X61010 520/1850 2V/55Ah2x1

71049 .9754

tino €Lis

EHW-1201 piattaforma mobile con sollevamento e trazione elettrici

.1905

Dettaglio testata REMA

Piattaforma mobile import con trazione e sollevamento elettrici, portata 1200 kg e pianale 1300x820 mm,
elevazione max 1300 mm. Di serie in colore giallo RAL1028, con testata REMA e bordo di sicurezza in 
alluminio. Batterie AGM 24V/120Ah e raddrizzatore esterno. Comandi di sollevamento e discesa on/off 
non proporzionali. Fornita con CE e manuale d'uso in italiano.

ESM80

ESM80D

7-202635 SollevamentoPiattaforme elevatrici

Listino € 5.300

http://www.levantelift.it/prodotti/sollevamento-piattaforma-elettro-idraulica-lhe.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z-aFcgIYP8Q
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 "C Gruppo forche per TSL

Sollevapallet fisso TSL in versione INOX con 
portata 500 kg, info ai ns uffici.

O;;.HLQL;;.< . QNL<<LROST. Q.S O;;.HLT.A<O . NAB;NALUNOA. V.; BLSNBO

 #"$#-)!=

D5@[@

?E5@[D

KK5?[@

TSL9-1000 è fornibile corredato di leva su ruote,

per spostamenti (senza carico) in altre posizioni.

< ;A>= ) - (-)!(-$,( -"
*"! )$'() E@F *G 4 1G

?K5630

* disponibile anche con sollevamento 1500 mm, info ai ns uffici

Sollevapallet fisso TSL in versione con
piano di carico. 

Sollevapallet fisso TSL in versione custom con gruppo forche speciale per 
ingresso laterale del pallet.

Esempi di versioni standard o custom, contatta i ns uffici per informazioni.
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: For printout of weighing and piece counti

 !"" #$%$ ALT750

 !"!" #$ 750

'()*+,( +*-.("+"/*- )) 1300x800

Inclinazione piano ° 0/-45

6/!*77"-89*/*:"7( +*-)(+;)"2 )) 235/820

<*). -8(-*/*:"7( +* , 18

!*+7"-) !  * #@ 0 .75

6/()*+!"7( +* B 380 trifase

*, #$ 300

ALT1500UL

1500

1380x1730

0/-45

6/820

18

0.75

380 trifase

440

Listino                         € 5.560                               € 8.450



Piattaforme fisse con portata 500 kg, elevazione a pedale (mod. TC500) o a mezzo centralina idraulica 

con pulsantiera e motore esterno con alimentazione 380V (TE500). Complete di rampa di carico e tre
maniglioni per ancoraggio sui lati lunghi, pianale mm 2200x700, altezza max pianale 800 mm. 

Info e quotazioni dai ns uffici.

PIATTAFORME FISSE IMPORT

Serie PEF piattaforme elettriche fisse

Piattaforme elettriche fisse d'importazione selezionata, modelli classici Levante 

di affidabilità confermata. Disponibili in varie versioni, portate e sollevamenti. 
I modelli ELF evidenziati in verde sono monofase, i modelli PEF sono trifase.

Customizzazioni eseguibili: calzatoie, rulliere, piani rotanti. Info ai ns uffici.

Cod. Modello Portata kg Dim.pianale H.min/max mm Motore Kw

81030 PEF10 1000 1300X800 190X1010 0.75

81031 PEF20 2000 1300X800 190/1010 0.76

81047 PEF30 3000 1300X800 190/1010 1.5

81057 ELF10A-24 1000 1220X610 200/990 0.75

81055 ELF15A-36 1500 1220X915 200/990 0.75

81056 ELF25A-32 2500 1420X815 250/1220 1.5

81049 ELF25A-48 2500 1830X1220 250/1220 1.5

Serie HW piattaforme elettriche fisse a singolo pantografo

Piattaforme elevatrici d'importazione Premium con centralina elettroidraulica Bucher, struttura robusta, fermi
di sicurezza per la discesa, cuscinetti e boccole auto-lubrificanti, valvola paracadute e bordo di sicurezza.
La serie HW è composta da modelli con pantografo singolo con varie dimensioni pianali, portate da 1000 kg

fino a 4000 kg e sollevamenti fino a 1400 mm. Tutti i modelli hanno alimentazione trifase.

Cod. Modello Portata kg
Dimensioni
pianale mm

H.minima
mm

H. massima
mm

Dimensioni
base mm

Motore 380

V/50HZ - Kw

Tempo di

elevazione s
Peso kg

HW1001 1000 820x1300 205 1000 640x1240 1.1 20-25 160

HW1002 1000 1000x1600 205 1000 640x1240 1.1 20-25 186

HW1003 1000 850x1700 240 1300 640x1580 1.1 30-35 200

HW1004 1000 1000x1700 240 1300 640x1580 1.1 30-35 210

HW1005 1000 850x2000 240 1300 640x1580 1.1 30-35 212

HW1006 1000 1000x2000 240 1300 640x1580 1.1 30-35 223

HW2001 2000 850x1300 230 1050 785x1220 2.2 20-25 235

HW2002 2000 1000x1600 230 1050 785x1220 2.2 20-25 268

HW2003 2000 850x1700 250 1300 785x1220 2.2 25-35 289

HW2004 2000 1000x1700 250 1300 785x1220 2.2 25-35 300

HW2005 2000 850x2000 250 1300 785x1220 2.2 25-35 300

HW2006 2000 1000x2000 250 1300 785x1220 2.2 25-35 315

HW4001 4000 1200x1700 240 1100 785x1220 2.2 30-40 375

HW4002 4000 1200x2000 240 1100 900x1600 2.2 30-40 405

HW4003 4000 1000x2000 300 1400 900x1600 2.2 45-50 470

HW4004 4000 1200x2000 300 1400 900x2000 2.2 45-50 490

HW4005 4000 1000x2200 300 1400 900x2000 2.2 45-50 480

HW4006 4000 1200x2200 300 1400 900x2000 2.2 45-50 505

2.990

Listino €

3.360

3.730

3.095

3.205

3.875

4.585

3.345

Listino €

3.500

3.770

3.935

3.945

4.020

3.965

4.105

4.520

4.650

4.675

4.740

5.065

5.395

5.700

5.900

5.635

5.985

Piattaforme per officina

TE500

7-202638 SollevamentoPiattaforme elevatrici

Pulsantiera con 3 m di cavo
su tutti i modelli PEF

PEF custom con piano rotante

* listino per soffietto opzionale: € 1.480



Serie HD piattaforme elettriche fisse a doppio pantografo

Cod. Modello Portata kg
Dimensioni

pianale mm

H.minima

mm

H. massima

mm

Dimensioni
Aliment.ne

Tempo di

elevazione s
Peso kg

HD1000 1000 820x1300 305 1780 640x1240
380V/50HZ/

AC 2,2 Kw
45 210

HD2000 2000 850x1300 360 1780 785x1220
380V/50HZ/

AC 2,2 Kw
45 295

HD4000 4000 1200x1700 400 2050 900x1600
380V/50HZ/

AC 2,2 Kw
65 520

Serie SHT / SHF piattaforme elettriche fisse a triplo / quadruplo pantografo

loModel ortataP
 kg

Dimensioni

ale mmpian
H.minima

mm

massimaH.

mm

Dimensioni
Aliment.ne

Tempo di

elevazione s
Peso kg

00SHT10 0001 x17001000 470 2990 000x16001
380V/50HZ/

AC 2,2 Kw
45 450

00SHT20 0002 x17001000 560 2990 000x16001
380V/50HZ/

AC 2,2 Kw
60 750

0SHF40 004 0x1700100 600 4140 000x16001
80V/50HZ/3

AC 2,2 Kw
70 548

0SHF80 008 0x1700100 706 4210 000x16001
80V/50HZ/3

AC 2,2 Kw
80 858

base mm

base mm

Piattaforme elevatrici import con centralina elettroidraulica Bucher, struttura robusta, fermi di sicurezza 

per la discesa, cuscinetti e boccole auto-lubrificanti, valvola paracadute e bordo di sicurezza.La serie 

HD è formata da modelli a doppio pantografo con portate da 1000 fino a 4000 kg ed elevazionida 1780 

fino a 2050 mm. Tutti i modelli hanno alimentazione trifase. Fornite con CE e manuale d'uso in italiano.

Piattaforme elevatrici d'importazione con centralina elettroidraulica Bucher, struttura robusta, fermi di sicurezza per la 
discesa, cuscinetti e boccole auto-lubrificanti, valvola paracadute e bordo di sicurezza, alimentazione trifase.  
La serie SHT è composta da modelli a triplo pantografo con portate 1000 e 2000 kg, elevazione 2990 mm.
La serie SHF è composta da modelli a quadruplo pantografo con portate fino 800 kg e sollevamenti oltre i 4 m.

4.745

Listino €

5.520

6.780

7607.

ino €List

05510.

1958.

.39510

7-202639 SollevamentoPiattaforme elevatrici

Nuovi modelli serie HW-D con
doppio pantografo orizzontale.
Portate da 2000 fino a 8000 kg,
Sollevamenti fino a 1050 mm.
Colore giallo RAL 1028.

HW2000D 2000 820x2500 205 1000 -

400V/50HZ/

AC 1,1 Kw
20-25 265

HW4000D 4000 850x2500 230 1000 -
400V/50HZ/

AC 1,1 Kw
360

HW6014D 6000 1490x2990 300 1050
400V/50HZ/

AC 2,2 Kw

5.400

6.570

HW8000D 8000 1200x3000 240 1050
400V/50HZ/

AC 2,2 Kw
420 9.450

-

-

20-25-

30-35

30-35

736 11.430

Serie SHF

Serie HY piattaforme elettriche fisse ultra-piatte
Piattaforme elevatrici d'importazione con centralina elettroidraulica Bucher, struttura robusta, fermo di sicurezza per la 

discesa, cuscinetti e boccole auto-lubrificanti, valvola paracadute e bordo di sicurezza. Serie HY composta da modelli 
ad altezze ribassate con unità di sollevamento esterna, portate da 500 fino a 2000 kg ed elevazioni fino a 1 m.

Cod. Modello
Portata 

kg

H.minima

mm

H. massima

mm

Dimensioni Motore 380V

/50HZ - Kw

Tempo di
elevazione s

Peso kg

HY1001 1000 1450x1140 85 860 775 1.1 25 357

HY1002 1000 1600x1140 85 860 775 1.1 25 364

HY1003 1000 1450x800 85 860 775 1.1 25 326

HY1004 1000 1600x800 85 860 775 1.1 25 332

HY1005 1000 1600x1000 85 860 775 1.1 25 352

HY1501 1500 1600x800 105 870 775 1.5 30 362

HY1502 1500 1600x1000 105 870 775 1.5 30 401

HY1503 1500 1600x1200 105 870 775 1.5 30 415

HY2001 2000 1600x1200 105 870 775 2.2 35 419

HY2002 2000 1600x1000 105 870 775 2.2 35 405

81033 PEF-P10 1000 1450X1140 82 840 - 1.5 - -

81053 HTFG20 * 2000 1560X1140 100 1000 - 0.75 -

-

81054 HTFG05 500 1015X610 80 760 - 0.75 - -

pianale mm
Corsa 

mm

4.825

Listino €

4.850

4.795

4.815

4.835

5.490

5.535

5.655

5.760

5.730

3.680

5.130

3.060PEF-P10

HTFG05

HY1001

tr
ip

lo
q

u
ad

ru
p

lo

doppio

pantografo

orizzontale

doppio 
pantografo
verticale

* listino per soffietto opzionale: € 1.610



Piattaforma in acciaio zincato a caldo, ad altezza costante con pianale rotante 
e dispositivo di bloccaggio manuale della rotazione. Pianale diametro 1100 mm 
montato su quindici rulli che ne permettono la rotazione. Fornita con tre diverse
molle per modificare la resistenza per carichi da 200 a 2000 kg. Possibilità di 
fissaggio a pavimento (viti di fissaggio non incluse). Dotata di calzatoie per 
spostamento a vuoto tramite carrelli a forche.

Serie HU/HE piattaforme elettriche fisse ultra-piatte sagomate a "U" o "E"

81032 PEU* 1000
1450x1140

x1080x585
85 760

380V/50HZ/A

C 1,1 Kw
25 280

HU1500 1500
1600x1160

x1080x585
105 860

380V/50HZ/A

C 1,1 Kw
30 380

HE1000 1000 1450x1140 85 885
380V/50HZ/A

C 0,75 Kw
35 280

HE2000 2000 1500x1300 100 820
380V/50HZ/A

C2,2 Kw
40 500

Piattaforme elettriche fisse in acciaio INOX 304 

Cod. Modello Portata kg
Dimensioni

pianale mm

Dimensioni H.minima

mm

H. massima

mm
Aliment.ne

Tempo di

elevazione s
Peso kg

HWS1800 1800 1220x1066 1190x960 220 1050
380V / 50Hz

2,2 kW
30 275

base mm

3.610

Piattaforme elettroidrauliche d'importazione con pianali sagomati con forme ad "U" o "E", strutture robuste con bordi 

di sicurezza anti-cesoiamento e pulsantiere comandi con supporto. Modelli HU ed HE montano centraline  Bucher.
Modelli PEU e HU con pianali sagomati a forma di "U", modelli HE con pianali a forma di "E".

Portata Dimensioni H.minima H. massima Tempo di
Cod. Modello Alimentazione Peso kg Listino €

kg pianale mm mm mm elevaz.ne s

5.255

4.875

8.775

10.845

Listino €

HUS600 600 1500x1100 1440x1058 85 850
380V / 50Hz

2,2 kW
20-30 245

Piattaforme elettroidrauliche d'importazione in acciaio inox Aisi 304.
HWS1800 con pianale standard e portata 1800 kg, HUS600 con pianale
a "U" e portata 600 kg. Pulsantiere esterne con cavo 3 m, protezione IP54.

HUS600

11.385

Tavola elevatrice a livello costante SLT2-1100

7-202640 SollevamentoPiattaforme elevatrici

SLT2-1100 in acciaio zincato a caldo, listino € 2.755 
Versione in acciaio verniciato, listino € 1.980

HWS1800

PEU

HE2000

HE1000 HE2000

* listino per soffietto opzionale: € 2.250
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7.015

11.415

8.295

8.330

7.185

7.380

7.725

9.235

9.565

13.590

13.690

16.130

8.835

8.895

11.055

11.660

17.095

21.710

10.750

11.155

13.355

14.395

22.205

23.165

13.265

13.755

14.705

15.205

15.780

16.195

19.785

21.680

16.040

17.595

22.140

23.050

24.560

16.260

17.220

23.385

24.325
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a richiesta

15.735

17.050

17.245
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12.620

14.910

15.790

24.715

33.305

26.055
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16.935
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19.430

23.340
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20.770

36.805

a richesta
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11.855
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13.735
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18.935
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29.440
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SOLUZIONI
TRAINO

Verifica le icone a fondo pagine
per trovare i modelli nelle sezioni
del sito www.levantelift.it

Traino



 CARRELLI, RIMORCHI E PORTABARRE ESEGUIBILI CUSTOM

Carrelli custom trainabili contenitivi per roll-containers

Carrello trainabile in realizzazione custom, per movimentare roll-container o altri tipi di carrelli non agganciabili.
Soluzione adattabile a vari trainatori elettrici, questo carrello contenitivo una volta agganciato al trainatore 
permette di inserire il roll-container all'interno e richiudendo il cancello posteriore di trasportarlo in sicurezza.
Contatta i ns uffici comunicando misure dei roll-container / carrelli in uso e dettagli dell'applicazione.

Carrelli custom trainabili contenitivi per cassonetti-

Ceste e pianali custom per traino bidirezionale solo interno o interno / esterno

Trolley per carico merce progettabili a misura in configurazione pianale o cesta con sponde, portate a partire da 300 kg e disposizione ruote  adatta 
al traino da ambo i lati. Dotabili di timoni retrattili e perni per traino multiplo in tradotta, o maniglie per aggancio con pinza elettrica e traino singolo.
Progettabili con ruote adatte al solo uso interno oppure per utlizzi anche in esterno su asfalto o cemento, dotabili di calzatoie per sollevamento con 
carrello elevatore. Pianali dotabili di maniglioni estraibili, ceste con sponde in rete metallica di dimensioni, forma e caratteristiche da convenire.
Contatta i ns uffici con i dettagli dell'applicazione. 

Es. timone retrattile per 
traino multiplo in tradotta.

Es. maniglia per
trainatore con pinza
elettrica (traino singolo)

Traino

Carrelli custom contenitivi per cassonetti 
senza timone per il traino e/o con 4 ruote 
pivottanti. Info e quotazioni dai ns uffici.

7-202647

Pallet dollies trainabili con carico laterale del pallet-

Pallet dollies per carico laterale del pallet tramite transpallet manuali o elettrici. Traino singolo o in tradotta, velocità max 6 km/h. Info ai ns uffici.

Carico e scarico laterale del pallet 
con transpallet manuali o elettrici

Anche in versione 
per doppio pallet.
Info ai ns uffici.
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